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Vorwort

Sehr geehrte Leser,

wenn es um den Schutz unserer Grundwasservorkommen geht, wird dieser in der Offent-
lichkeit oftmals in Zusammenhang mit Mallnahmen gegen anthropogene Stoffeintrage,
vor allem aus landwirtschaftlicher und gewerblicher Nutzung sowie Altlasten gebracht.
Aber die SiiBwasser fithrenden Grundwasserleiter unterliegen auch einer Gefdhrdung
durch geogene Prozesse, die durch menschliche Einwirkung durchaus verstéirkt und be-
schleunigt werden konnen.

Der vorliegende Sonderband beschéftigt sich in diesem Zusammenhang mit aufsteigen-
dem Salzwasser aus der Tiefe, das fiir die Wasserversorger bei der Bewirtschaftung der
Grundwasserlagerstitten seit den 1980er Jahren eine zunehmende Herausforderung dar-
stellt. So kam es bereits zu massiven Qualitdtsbeeintrachtigungen durch salinare Tie-
fenwisser, die zu einer unmittelbaren Gefdahrdung der Trinkwassergewinnung fiihrten.
Daher beschiftigt sich das Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)
seit geraumer Zeit mit den Prozessen und Ausbreitungsmechanismen sowie der Friih-
erkennung dieser Wisser. Vor diesem Hintergrund wurde durch die Hydrogeologen des
Geologischen Dienstes von Brandenburg im LBGR ein Salzwasserkolloquium veran-
staltet, das den Wasserversorgungsunternchmen, den Wasserbehdrden sowie den Fachplanern den aktuellen Kenntnisstand
und angewandte Erkundungsmethoden présentierte. Aufgrund der grolen Nachfrage und des Interesses der Teilnehmer soll
dieser Sonderband des LBGR den erworbenen Erfahrungsschatz im Umgang mit Aufsalzungserscheinungen in den wasser-
wirtschaftlich genutzten Grundwasserleitern darstellen.

Neben einer allgemeinen Einfithrung in die Salzwasserproblematik im Land Brandenburg enthilt dieser Sonderband Beitra-
ge zu geophysikalischen Erkundungsmethoden der Sii3-/Salzwassergrenze, zur hydrogeochemisch-genetischen Fritherken-
nung und Altersbestimmung salinarer Wisser, zu Modellierungen und Klassifizierungen von Versalzungserscheinungen mit
letztendlichem Ausblick auf das landesweite Salinarmonitoring. Durch die Biindelung des Kenntnisstandes zur geogenen
Binnenversalzung wird ein Uberblick iiber die ablaufenden Prozesse und Moglichkeiten der Identifizierung von Salzwas-
seraufstiegsbahnen gegeben. Eine aulerordentlich grof3e Bedeutung erlangt hierbei die Fritherkennung geogen-salinarer
Speisungsanteile flir die langfristige Sicherstellung der Trinkwassergewinnung. Aber auch unter wirtschaftlichen Aspekten,
besonders fiir die Aufrechterhaltung des Forderbetriebes der in Brandenburg angesiedelten Mineralwasserunternehmen, ist
die friihzeitige Identifizierung von salinaren Stoffeintragen existentiell.

So wurde auf Grundlage des Fachwissens des LBGR ein Ersatzwasserfassungs-Standort in einem salinar beeintrachtigten
Grundwasserkorper im Raum Kersdorf fiir das Wasserwerk Briesen ausgewiesen. Durch Einsatz der entwickelten geophy-
sikalischen Erkundungsmethoden konnte der hydrogeochemisch kartierte Kenntnisstand zur Salzwasserverbreitung sowie
den Speisungsbedingungen des fiir die Trinkwassergewinnung vorgesehenen Grundwasserleiters prézisiert und auf dieser
Grundlage die Anordnung von Messstellen und Forderbrunnen projektiert werden. Unter aktiver fachlicher Begleitung des
LBGR laufen derzeit die Erkundungsarbeiten mit Errichtung der entsprechenden Grundwassermessstellen und der Fas-
sungstrasse.

Die hier publizierten Erkenntnisse sollen dazu beitragen, vor allem bei salinarer Beeinflussung von Wasserfassungs- und
Mineralwasserstandorten rechtzeitig durch die Optimierung der Fahrweise von Brunnen zu reagieren und gegenzusteuern.

‘M&u& gw& -

Hans-Georg Thiem
Président
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe
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Geogene Versalzung von Grundwasserleitern in Brandenburg

Geogenic salinization in aquifers of Brandenburg

DIETMAR BROSE & ANGELA HERMSDORF

1 Exkurs

Dieser Beitrag gibt eine allgemeine Einfiihrung in die Salz-
wasserproblematik im Land Brandenburg und erldutert wich-
tige geologische Grundlagen sowie die Aufstiegsmechanis-
men salinarer Tiefenwésser in das SiiBwasserstockwerk des
norddeutschen Tieflandes. Die in diesem Band folgenden
Beitrdge befassen sich detailliert mit den Methoden der sa-
linaren Fritherkennung, der Beschreibung von Erkundungs-
methoden der Sii3-/Salzwassergrenze im Untergrund und
der Modellierung der Ausbreitung von Salzwasserfahnen
sowie den diesbeziiglichen Monitoringsystemen im Land.

Das Auftreten von Versalzungserscheinungen in unserer
Region wird immer noch als geologische Besonderheit
angesehen. Jedoch beschiftigten sich bereits seit dem 19.
Jahrhundert Botaniker intensiv mit den an der Erdoberfla-
che vorkommenden Salzstellen im kiistenfernen Bereich
des Binnenlandes. Aufmerksam geworden durch die fiir
brandenburgische Verhéltnisse untypische Flora, kartierten
sie halophytische sowie halophile Pflanzen und untersuch-
ten auch teilweise die Salzgehalte im Boden und im Wasser.
Hauptsachlich KLopen (1828) und AscHERSON (1859) waren
im 19. Jahrhundert wegbereitend und bemtiht, eine voll-
stindige Erfassung der Salzstellen im Land Brandenburg
zu erreichen. Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte durch
ASCHERSON (1912) eine weitere Dokumentation, die dann vor
allem in den 1960er Jahren und spiater durch MULLER-STOLL
& Gotz (1962, 1993) erweitert wurde. Aktuell sei auf das
EU-LIFE-Projekt (NUL 2010) in Brandenburg verwiesen,
welches sich mit den hydrogeologischen, bodenkundlichen
und botanischen Grundlagen sowie den Mallnahmen zur
Erhaltung oberflichennaher Salzwasseraustritte beschéftigt.

Im genannten EU-LIFE-Projekt ist versucht worden, sich
mit der Begrifflichkeit ,,Versalzung® auseinander zu setzen
(Hermsporr 2010). Jedoch sind die damaligen diskutier-
ten Ansétze von Davis & pE WIEST (1967) sowie GRUBE &
WicaMmann (2000) fiir Brandenburg unpraktikabel. Zum einen
kann das Grundwasser bei diesen Festlegungen bereits eine
erst schwache geogene Versalzung aufweisen. Zum anderen
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ist es fur weiterfithrende Arbeiten wichtig, die Fritherken-
nung der Grundwasserversalzung zu forcieren, um bei uner-
wiinschten Entwicklungen wasserwirtschaftlich entsprechend
reagieren zu konnen. Mittlerweile kann man davon ausgehen,
dass sich die ausschlieBliche Beriicksichtigung der Konzen-
trationsbetrachtungen von Chlorid (Cl) oder auch Sulfat
(SO,7) tiberholt hat, diese jedoch weiterhin als Orientierungs-
oder Schwellenwerte dienen kénnen. Wichtiger sind neben
Konzentrationsiiberlegungen in der Losung nunmehr die Be-
wertung der Anteile hypothetischer Salze hauptséchlich von
Natriumchlorid (NaCl) und Kaliumchlorid (KCl) sowie die
Betrachtung von Salinarverhéltnissen und -koeffizienten wie
das Genetische Grundverhiltnis (GGV) und der Salinar Ma-
trix Koeffizient (SMK; RecHLIN 2008).

Obwohl die Versalzung durch die NaCl-Wiésser in Branden-
burg prigend ist, treten auch Calciumsulfat (CaSO,) beein-
flusste Salzwisser wie z. B. im Gebiet des Salzstockes Blan-
kensee in Mittelbrandenburg auf. Eine generelle Ausnahme
bilden Wésser mit einem hohen prozentualen Anteil von
Calciumchlorid (CaCl, > 10 %), mit erhhtem eigendynami-
schen Druckpotential (Salzwasserarteser), die direkt aus dem
Salzwasserstockwerk aufsteigen (REcHLIN & LEHMANN 1982).

In Brandenburg kann als Indikator fiir eine geogene Ver-
salzung des Grundwassers die Uber- bzw. Unterschreitung
der in Tabelle 1 genannten Parameter herangezogen werden.
Diese Orientierungswerte beruhen auf langjahrigen Erfah-
rungen mit dem Programm GEBAH (RecHLIN et al. 2010).

Parameter Wert Einheit
Cl- >15 mg/l
Berechnungssalz NaCl >15 %
GGV <0,1 -
SMK <1 -
Tab. 1:  Orientierungsanzeiger fiir salinare Stoffeintrige im
Stiftwasserstockwerk in Brandenburg
Tab. 1:  Indicator of saltwater intrusion of freshwater aquifers
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Diese Parameter miissen im Zusammenhang betrachtet
werden, die Anwesenheit von ,,anthropogenen Salzen®, wie
Streu- und Siliersalze ist vorher auszuschlieB3en.

2 Hydrogeologische Rahmenbedingungen
von geogenen Salzwasserintrusionen in das

SiiBwasserstockwerk

Geogene Versalzungen in den SiiBwasser filhrenden Grund-
wasserleitern (GWL) entstehen in Norddeutschland durch
die Intrusion von Meerwasser (marine Versalzung) und
den Aufstieg von hoch mineralisierten Tiefenwissern und
Salzstockablaugungen (geogene Versalzung). Tiefenwasser-
aufstieg und Salzstockablaugungen werden als Binnenver-
salzung zusammengefasst, die auch fiir den Brandenburger
Raum typisch sind (Abb. 1). Fiir das Land Brandenburg
fungiert hauptsidchlich der unteroligozine Rupelton als
Haupttrennhorizont zwischen dem hoch mineralisierten Tie-
fenwasserstockwerk und den oberflichennahen, Stiiwasser
fiihrenden Grundwasserleiterkomplexen (GWLK) der ter-
tidren und quartiren Lockergesteine (Abb. 1; HERMSDORF
2006). Nur in der Lausitz iibernehmen &ltere Tonmergelstei-
ne (meist Keuper) diese trennende Funktion. Die Oberflache
des Rupeltons, der durchschnittlich 80-100 m Machtigkeit
erreicht, liegt bei ca. -200 bis -100 m NN. Durch erosive
Gletscheraktivititen bzw. deren Schmelzwisser und/oder
halokinetische Bewegungen der Salzstrukturen wurden
Schwichezonen bis hin zu Fehlstellen im Rupelton (u. a.
LivBERG et al. 2016) geschaffen, die es ermoglichen, dass
die salinaren Tiefenwésser auf Grund ihres Druckgradienten
aufsteigen konnen. Kommen hydraulisch wirksame Vorflut-
systeme als Entlastungsgebiete hinzu, kann sogar die Gelan-

deoberfliche erreicht werden, wie zahlreiche Binnensalz-
stellen dokumentieren. Auch die Druckentlastungen durch
Wasserwerksbetrieb begiinstigen den Aufstieg von geogenen
Tiefenwissern in den beeinflussten Einzugsgebietsteilen.

Der glazialeustatische und -isostatisch dirigierte Einfluss
der Weltmeere auf die Dynamik und Zusammensetzung des
Grundwassers in unserem Raum wurde mit dem o. g. Auf-
bau terrestrischer Sedimentfolgen zunehmend differenziert
und modifiziert. Dem ,hydrogeologischen Hauptzyklus®
wurden maéchtigkeits-, relief- und stoffabhingige regionale
Zyklen zugeordnet oder aufgesetzt (ZiEscHANG 1974). Sie
waren und sind nur noch entfernt vom Niveau des Meerwas-
serspiegels, dafiir aber zunehmend von der Relief- und Vor-
flutsituation und vom Klima abhéingig. Neubildungsgebiete
(Druckaufbaugebiete) stehen regionalen Niederungsgebieten
(Entlastungszonen) gegeniiber. Abhéngig von Hohenunter-
schieden, Lagerungsverhdltnissen und geohydraulischen
Wirkungskréften konnen in diesen Entlastungsgebieten ergie-
bige Grundwasseraustritte oder Liegendspeisungen auftreten.
Hierbei kommt der Betrachtung der Grenzflache zwischen
SiiB- und Salzwasser und somit dem hydrostatischen Gleich-
gewicht eine entscheidende Bedeutung zu. BADON-GHYBEN
(1889) und HEerzBERG (1901; beide in ZESCHANG 1974) be-
schrieben damals bereits diesen Zustand quantitativ, so dass
die Position der Grenzfliche berechnet werden kann. Dieses
sogenannte BGH-Prinzip lésst sich theoretisch zwar berech-
nen, jedoch nur schwer in die Natur iibertragen. Weiterhin
wird sich mit diesen hydraulischen Phdnomenen in verschie-
dener Literatur auch bis zur heutigen Zeit beschéftigt (Han-
NEMANN & SCHIRRMEISTER 1998, GRUBE et al. 2000), wobei es
eine Herausforderung fiir die hydraulische Modellierung ist,
derartige Tiefenwisseraufstiege plausibel nachzuvollziehen.
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Abb. 1:  Prinzipskizze Salzwasserintrusion (Vortrag RecaLin 2005, leicht verdndert nach HErvsporr 2010 und ergdinzt
durch Brose 2017)

Fig. 1:  Schematic figure shows the principal process of saltwater intrusion.
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So sprechen GRUBE et al. (2000) von Untersuchungen tie-
ferer GWL, die gegeniiber genutzten GWL ein sehr hohes
Druckpotenzial aufweisen. Sie beschreiben die Dynamik
der SiiB-/Salzwassergrenze mit den entsprechenden wirksa-
men Einflussfaktoren, wie u. a. die Ndhe zur Salzstruktur,
Morphologie, Grundwasserneubildung, Wasserwegsamkei-
ten und Durchflussmengen. In den damaligen Berechnun-
gen wird bei einem Anstieg oder Absenken des SiiSwasser-
potenzials um 1 m von einer Erniedrigung bzw. Hebung der
StiB-/Salzwassergrenze von 38 m ausgegangen.

Technische Eingriffe, wie Grundwasserabsenkungen so-
wohl in Brunnen aber auch bei Grundwasserhaltungsmal-
nahmen im Rahmen von Bauvorhaben konnen aufgrund der
Druckentlastung im Bereich des Absenkungstrichters, ins-
besondere im Schwankungsbereich der Grundwasserober-
fliche, Anderungen in der Beschaffenheit nach sich ziehen
(u. a. Sulfat- und Nitratbelastungen). Diese kiinstlichen
Druckentlastungen kénnen dhnlich wie in Niederungsge-
bieten in geogenen Schwichezonen den Aufstieg von sali-
naren Tiefenwéssern induzieren, so dass die Sti3-/Salzwas-
sergrenze angehoben wird. Bei einer radialsymmetrischen
Anstromung findet die maximale Anhebung dieser Grenze
direkt unter einem Brunnen statt, da hier die grof3te Entlas-
tung erfolgt. Es entsteht also unter dem Absenktrichter des
Entnahmebrunnens ein sogenannter ,,Upconing®™ (Abb. 2).
Aufgrund des niedrigeren hydraulischen Potenzials im
Brunnenzentrum stromt das Wasser aus den umliegenden
Bereichen in das Brunnenzentrum. Gleichzeitig aber kommt
es auch zu einem Aufstieg des tiefergelegenen Salzwassers.
Diese Aufwirtsbewegung des Salzwassers ldsst sich nur
vermeiden, indem ein entsprechendes Gegengewicht zu
dem aufgestiegenen Salzwasser aufgebaut wird, z. B. durch

Reinfiltration eines Teilstromes des Forderwassers unter-
halb der betroffenen Brunnen.

3 Hydrogeochemisch-genetische
Bewertungsmethoden zur Friiherkennung
von Salzwasserintrusionen

Insbesondere fiir die Fritherkennung der Versalzungsmecha-
nismen im StiBwasserstockwerk wurde beginnend im dama-
ligen Landesamt fiir Geologie und Rohstoffe Brandenburg
(LGRB) das Genesemodell entwickelt (REcHLIN 1997), des-
sen Arbeiten im jetzigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie
und Rohstoffe (LBGR) kontinuierlich fortgefithrt werden.
Voraussetzung fiir eine frithzeitige Identifizierung von An-
teilen salinarer Wisser ist die konzentrationsunabhéngige
Betrachtung des Grundwassers, um auch schon in geringen
Mineralisationsbereichen (<300 mg/l) etwaige Aufsal-
zungserscheinungen im siilwasserfithrenden Grundwasser
ermitteln und gegebenenfalls rechtzeitig Abwehrmalinah-
men entwickeln zu kdnnen.

Die Grundlage fiir die Entwicklung des Genesemodells
bildete das Geochemische Typendiagramm von VALJASHKO
u. a. (1961), das urspriinglich fiir die Bewertung hochkon-
zentrierter Losungen und den aus ihrer Eindunstung entste-
henden Salzgesteinen entwickelt wurde. Dies geschah in der
damaligen Sowjetunion vor dem Hintergrund der Untersu-
chungsarbeiten fiir die Kalisalzerkundung. Die erfolgreiche
Anwendung des Verfahrens auf das geringer mineralisierte
StiBwasserstockwerk erfolgte durch REcHLIN etwa ab 1980.
So konnte mit dem VarLjasako-Konzept auf der Grundla-
ge genauer Kenntnisse der hydrogeologischen Verhéltnisse
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der Einzugsgebiete untersuchter Wasserwerke eine deutlich
bessere Beurteilung der hydrogeochemischen Situation und
daraus abgeleiteter Speisungsanteile der Grundwasservor-
kommen erreicht werden. Im Ergebnis dessen erfolgte die
Erarbeitung erster Grundsétze der Betricbsweise von sali-
nar gefiahrdeten Wasserwerken und deren Test in der Praxis
(RECHLIN 1987).

Die Anwendbarkeit dieser Herangehensweise wurde 1986
letztendlich durch die Erarbeitung eines Forderregimes fiir
das durch Salzwasserintrusion im Jahre 1983 in Teilen nicht
mehr forderfahige Wasserwerk (WW) Potsdam ,,Leipziger
Strafle” nachgewiesen. Durch die genetische Identifizierung
der nutzbaren SiiBwasseranteile aus aktueller Grundwasser-
neubildung und des Ufer- und Seebodenfiltrats sowie der
statischen nicht oder nur noch eingeschriankt am Wasser-
kreislauf teilnehmenden Grundwasservorkommen konnte
der Einfluss der salinaren Wasser auf den genutzten Haupt-
grundwasserleiter auch bei grofler Verdiinnung schon sicher
beurteilt werden. Auf dieser Grundlage wurde der Weiter-
betrieb dieses WW sogar mit Steigerung der Bedarfsspitzen
ohne wesentliche qualitative Beeintrachtigungen gesichert
(RecHLIN 1987). Aufbauend auf diese sehr positiven Ergeb-
nisse erfolgte die Weiterentwicklung zum Genesemodell,
das nunmehr grundwassergenetische Indikatoren auf der
Basis von hypothetischen Berechnungssalzen nutzt.

Die nach der LBGR-Nomenklatur (MANHENKE et al. 1995)
ausgehaltenen GWLK weisen entsprechend der geologi-
schen Lagerungsverhiltnisse typische Ionenzusammen-
setzungen der Wisser auf, mit deren Hilfe eine genetische
Typisierung vorgenommen werden kann. Im Genesemodell
erfolgt eine Berechnung der in dissoziierter Form vorliegen-
den Hauptinhaltstoffe des Grundwassers im Lockergestein
(Ca*, Mg*, Na*, K*, Fe/Mn (gelost), CI, SO,*, HCO; so-
wie der N-Komponenten) zu hypothetischen Salzen entspre-
chend der Loslichkeit ihrer Ionenverbindungen. Neben der
Konzentrationsunabhangigkeit liegt der Vorteil der Methodik
darin, dass fiir die Berechnungen im Wesentlichen die nach
den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften ohnehin zu
erhebenden o. g. Hauptparameter fiir die Grundwasseranaly-
tik verwendet werden. Fiir eine sichere genetische Interpre-
tation missen allerdings generell sehr hohe Genauigkeitsan-
forderungen an die Analytik [Abweichung der Ionenbilanz
(e) i. d. R. <1 %] gewahrleistet werden, die in der Labor-
praxis auch im Routinebetrieb nachweislich sichergestellt
werden konnen. Insbesondere bei Gesamtmineralisationen
<300 mg/l ist die Einhaltung dieser Pramisse unverzichtbar.

Die Zuordnung der Wisser zu genetischen Grundtypen
(Abb. 3) erfolgt nach den Verhéltnissen der Moldquivalente
der Karbonat- und Sulfationen zu den Molédquivalenten der
Calcium- und Magnesiumionen. Eine ausfiihrliche Beschrei-
bung der Grundtypen (Natrium-, Sulfat,- Magnesium- und
Chlorid-Typ) sowie der Berechnungsmatrix der Lagepunkte
im Typendiagramm nach Vavrjasuko u. a. (1961) findet sich
in REcHLIN (1997). Die Eckpunkte des Diagramms werden
durch die jeweils leichtlgslichen Salze des entsprechenden
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Grundtyps gekennzeichnet, aus deren prozentualem Ver-
héltnis zueinander der Lagepunkt in diesem resultiert. Da
das Verhiltnis dieser Salze je nach Zusammensetzung der
Waisser variieren kann, kommen verschiedene Lagepunkte
in diesem Diagramm zustande, die somit unterschiedlichen
empirisch ermittelten Speisungsanteilen zugeordnet werden
konnen. Den gemeinsamen Eckpunkt aller Grundtypen bil-
det das Salz NaCl. Dieser Eckpunkt erlangt somit die ent-
scheidende Bedeutung bei der Bewertung der Intensitdt der
salinaren Stoffeintrage.

Mit dem Genesemodell nach RecHLIN ist es mdglich, die
Herkunft der Grundwisser im Lockergestein zu identifizie-
ren, weiterhin konnen unter Beriicksichtigung des Grund-
wasserflieBgeschehens indirekt Aussagen zu den geologi-
schen Lagerungsverhiltnissen und daraus ableitbar zum
Geschiitztheitsgrad der Grundwasserleiter auch zwischen
einzelnen Bohraufschliissen bei geringer Erkundungsdichte
getroffen werden (Abb. 4).

Der GWLK 1 wird durch neubildungsgepragte Wasser cha-
rakterisiert, die Sulfat angereichert sind (bestimmend ist das
hypothetische Salz CaSO,), entsprechend des Auftretens
auch der leichter 16slichen Sulfat-Salze Na SO, und MgSO,
werden diese Wisser im Genesemodell dem Sulfat-Typ
zugeordnet. Auf seiner Passage durch den Untergrund un-
terliegt das Grundwasser vielféltigen hydrogeochemischen
Prozessen. Im Ergebnis dessen seien beispielhaft die Kali-
um-Sorption, Sulfat-Reduktion und die Anreicherung der
Erdalkalien Calzium und Magnesium (Kationenaustausch-
prozesse) genannt, die das Auftreten bestimmter hypotheti-
scher Salze bedingen. Die so ,,gealterten” Wésser sind vor
allem durch das Salz Mg(HCO,), gekennzeichnet und be-
finden sich im Genesemodell entweder im Magnesium-Typ
(Erdalkalisierung bedingt das Auftreten des Salzes MgCl,)
bzw. im Natrium-Typ (Sulfatreduktion mit zunehmender
Abnahme von CaSO, und das gemeinsame Auftreten der
Salze Na,SO, sowie NaHCO,). Diese Wisser finden sich
vor allem im Liegenden des GWLK 1 sowie im GWLK
2 (Abb. 4). Grundwésser der GWLK 2 und GWLK 3, die
durch machtige bindige Deckschichten abgeschirmt sind
und nicht mehr dem aktuellen Wasserkreislauf unterliegen,
sind dagegen nahezu sulfatfrei. In diesen meist statischen
i. d. R. sehr gering mineralisierten Grundwéssern werden
die Kationen vollstdndig durch Hydrogenkarbonat aufge-
braucht (Auftreten von NaHCO,). Bei fehlendem Sulfat
befinden sich die Lagepunktbereiche dieser Wésser auf der
NaHCO,-NaCl-Achse des Natrium-Typs im Genesemodell.

Angemerkt werden muss, dass Wisser mit massiven an-
thropogenen Stoffeintrdgen in nahezu allen Grundtypen
des Genesemodells auftreten kénnen, wobei hier die La-
gepunktbereiche von Siilwasservorkommen im Chlorid-
Typ (charakteristisch fiir das Salzwasserstockwerk) erste
diesbeziigliche Hinweise liefern konnen. Deshalb ist bei
der hydrogeochemisch-genetischen Bewertung der Grund-
wasservorkommen eine Recherche der Flichennutzung im
Einzugsgebiet unter Einbezichung der geologischen Lage-
rungsverhéltnisse unabdingbar.
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Geogene Versalzung von Grundwasserleitern in Brandenburg
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Lagepunktbereiche der Wasser entsprechend ihrer
Herkunft und davon abhangiger Zusammensetzung
im Mittelbrandenburgischen Raum

0 Niederschlag, z. T. beeinflusst

L 1_| Sickerwasser nach der Passage der Bodenzone

Wasser der Grundwasserneubildung (GWN) des ungeschiitzten
2 Grundwasserleiterkomplexes (GWLK 1), i. Allg. weichsel-/saale-
kaltzeitliche Sande

CaCl,

Wasser des ungeschiitzten GWLK 1 aus Ufer- und
Seebodenfiltrat

l-4_' Wasser im Liegenden des GWLK 1 bzw. im Bereich hydro-
Ll geologischer Fenster zwischen GWLK 1 und GWLK 2

Wasser mit langeren Aufenthaltszeiten (“altere GWN*) des
5 geschiitzten GWLK 2
i. Allg. saalekaltzeitliche Sande

gut geschutzte Wasser des GWLK 3 ohne bzw. nur mit
6 geringen Anteilen von GWN
i. Allg. elsterkaltzeitliche und tertiare Sande

r=_==  sehr gut geschitzte, hoch mineralisierte Wasser des
L 7_| Tiefenwasserstockwerks (TWS 1)
i. Allg. Rupelbasissande, Aquifere von Kreide, Jura, Trias

sehr gut geschitzte, hoch mineralisierte Wasser des
TWS 2, i. Allg. intrasalinare Restlaugen des Rot, Zechstein

Entwicklungen der Lagepunkte auf dem Transportweg der Wasser
* ) nach ihrer Herkunft bzw. den Lagerungsverhaltnissen

Abb. 3:  Hydrogeochemisches Genesemodell der Grundwasserleiter des Landes Brandenburg (nach REcHLIN 1997)
Fig. 3:  Hydrogeochemical Genesis Model of aquifers of Brandenburg (after RECHLIN 1997)
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